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        Nr. înregistrare al deţinătorului de utilitate                                    Aprobat  
       Nr…….../.................                                                                                              PRIMAR,


Avizat Lucrari ,                                                                                  
                                                                  Monitorizare Refacere Stradă,
                           AUTORIZAŢIE DE INTERVENŢIE
PENTRU AFECTAREA SISTEMULUI RUTIER/PIETONAL/SPAŢIULUI VERDE 
În perioada .. .. …. s-a  intervenit  la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă   pe strada…………………, zona imobilului cu numarul …..                                                      
  Tip sistem afectat: …..............;
· Tip intervenţie: avarie;
· Cauza apariţiei evenimentului: …...............;
· Suprafaţa afectată: …..... mp;
    1.Responsabil cu lucrarea este:
	Nume şi prenume/
Funcţie
	Serie 
CI/BI
	CNP
	Adresă/Telefon

	maistru
XXXXXXXXXXX
	DX
XXXX
	XXXXXXXXXX
	Str.  XXXXXXXXX


    2.Responsabil din partea ….............................. SA cu remedierea provizorie a sistemului rutier/pietonal/zonă verde este:
	Nume şi prenume/
Funcţie
	Serie 
CI/BI
	CNP
	Adresă/Telefon

	Şef Formaţie Pavaje
XXXXXXXXXXXX
	DX
XXXX
	XXXXXXXXXX
	Str. XXXXXXXXXX


    TERMEN: imediat după finalizarea lucrării.
3. Aducerea zonei de intervenţie la cota de carosabil neafectat de săpătură după repararea avariei, compactarea terenului de fundare şi emiterea imediată a comenzii de refacere a betonului asfaltic/beton rutier.
4. Responsabil cu refacerea şi aducerea la starea iniţială a sistemului este:
      S.C. …....................................
     TERMEN: 3 zile de la aducerea zonei de interventie la cota de carosabil neafectat de sapatura (.. .. ….).
5. În cazul sistemelor rutiere/pietonale cu înveliş asfaltic sau beton, refacerea se va efectua îndată ce condiţiile meteo vor permite execuţia lucrărilor cu respectarea normelor şi prescripţiilor tehnice specifice acestui tip de lucrări.
    Menţionăm că înaintea începerii lucrărilor, vom anunţa toţi deţinătorii de reţele tehnico-edilitare din zona efectuării lucrărilor, pentru a se asigura asistenţă de specialitate. În cazul unor accidente, suntem răspunzători contravenţional, civil sau penal, potrivit legii.
          Director General,                                                 Director Tehnic,
    
              ing. ………………………                                          ing. ………………..
            Sectia ….........,
                                 Întocmit, 
               ing. ……………………….


                     ing. …………………
  
       Director Executiv, 


         





  Şef Serviciul A.I.D.                    


   








